
Горепосочената информация се основава на опити в лаборатории и от практиката. Въпреки това, поради множеството възможности, относно приложения, 
методи на работа и условия на място, върху които ние нямаме влияние, не можем да поемем гаранция – както и по отношение на патентното право. Затова 
препоръчваме да направите достатъчно собствени опити. При наличие на тази техническа информация всички предишни издадени листовки с указания и 
продуктова информация губят своята валидност! Запазваме правото си да променяме продукта по всяко време, по-специално, без да се ограничаваме до 
незначителни промени поради напредък в технологиите.
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ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ 
CEMENT FD-BL
ПРИЛОЖЕНИЕ
CEMENT FD-BL с ускорено действие е лепило за 
студена вулканизация от 18°C (65°F) и гореща 
вулканизация до 150°C (300°F). Особено подходящ за 
бързи, малки ремонти като прободни щети в 
протектора и за едноетапни ремонти с подложките от 
сериите RAD, PN и UP.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
Разбъркайте добре преди употреба (важи за разфасовки 
тип доза).
Ремонтната повърхност на гумата трябва да бъде 
механично или химически награпена.
При ремонт на гума с ремонтни вложки или универсални 
лепенки, нанесете равномерен слой  върху почистената 
и награпена повърхност, като след нанасяне на 
лепилото, завъртете гумата така, че ремонтираният 
участък да е на 3 или 9 часа. Изчакайте разтворът да се 
изпари напълно от повърхността (най-сигурният начин е 
да го контролирате с гърба (опакото) на пръста си) и не 
ускорявайте изсъхването със сгъстен въздух или 
сешоар.
Когато поправяте гума с продуктите REMASTEM, SRAS, 
SEALASTIC, MINICOMBI или SUPER SL, предварително 
покрийте  с лепило канала за пробиване или ремонтното 
тяло в съответствие със съответните инструкции за 
приложение и таблици за ремонт.
Пазете от слънчева светлина и течение, за да избегнете 
изсъхване и не разреждайте лепилото CEMENT FD-BL.

*Ако лепилото се съхранява/транспортира при
температура под 0°C, продуктът трябва да престои поне 
24 часа при стайна температура (15 - 25°C) и да се 
смеси добре преди употреба.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
- след химично вулканизиране (студена вулканизация) 
24 часа при минимум 18°C (65°F).
- след горещата вулканизация - изчакайте до пълното 
охлаждане на гумата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Спазвайте специфичните местни указания и разпоредби. 
Да не се използва за фуниевидно намазване при 
Thermopress – MTR гума., с thermopress-, MTC- и MTCx- 
ремонтни материали cement Camplast.
Съдържа разтворители от клас VbF: Al (лесно запалим; 
да се държи далеч от запалими места; да не се пуши). 
Спазвайте инструкциите на информационните листове за 
безопасност на отделните компоненти, както и 
законовите изисквания за работа с опасни материали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- изсъхва 2х по-бързо от CEMENT SC-BL;
- прозрачен, за да се различава ясно от синия 
CEMENT SC-BL;
- характеризира се с отлична якост на свързване в 
комбинация със синия свързващ слой на ремонтни 
материали на Rema Tip Top, като гарантира 
отлична адхезия и стабилен ремонт всеки път;
- не съдържа CFC - хлорофлуоровъглероди

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Съвместимост 
с продуктите 
на REMA TIP 
TOP

продуктите от сериите RAD, PN, UP, 
MINICOMBI, REMASTEM

Срок на годност 4 години 

Условия на 
съхранение

20 ± 5 °C (68 ± 9 °F) DIN 7716, сухо и 
тъмно място, защитено от замръзване. 

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
REMA TIP TOP продуктите са без хлорирани и 
ароматни въглеводороди и не съдържат вредните за 
озоновия слой съставни части, произвеждат се без 
добавени ароматни разтворители и въпреки ниското 
специфично тегло са сравними с продуктите богати на 
въглеводородни разтвори. Разполагат с подходяща 
МАК – стойност.
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