
Горепосочената информация се основава на опити в лаборатории и от практиката. Въпреки това, поради множеството възможности, относно приложения, 
методи на работа и условия на място, върху които ние нямаме влияние, не можем да поемем гаранция – както и по отношение на патентното право. Затова 
препоръчваме да направите достатъчно собствени опити. При наличие на тази техническа информация всички предишни издадени листовки с указания и 
продуктова информация губят своята валидност! Запазваме правото си да променяме продукта по всяко време, по-специално, без да се ограничаваме до 
незначителни промени поради напредък в технологиите.
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ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ 
PN-DIAGONAL PREMIUM 
ПРИЛОЖЕНИЕ
За траен ремонт на безкамерни и камерни диагонални 
гуми от всякакъв размер и приложение според 
приложимата таблица за ремонт.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
Покрийте награпената вътрешна страна на гумата с 
REMA TIP TOP CEMENT SC-BL, CEMENT FD-BL или 
SOLUTION HR равномерно според случая на 
приложение.
Отстранете защитното фолио около 25% започвайки от 
центъра на пластира и го поставете към вътрешната 
страна на гумата. Притиснете силно с валяк/ролка от 
центъра навън, без да оставяте празнини от въздушни 
мехурчета отдолу. По време на тази операция 
отстранете останалото фолио стъпка по стъпка.
В случай на ремонт на гуми EM/OTR, притиснете 
отвътре навън пластира като използвате налягането на 
вулканизиращата преса TP-EM, без да загрявате зоната 
за ремонт. Ако инерлайнерът е премахнат, и при 
селскостопански или EM/OTR ремонти, покрийте/
ламинирайте пластира с 1 (един) слой дублираща гума 
RUBBER SV-GUM или RUBER MTR-CUS съгласно 
ръководството за ремонт. 
Необходими са два слоя, ако текстилните вложки на 
гумата са разкрити.
Спазвайте съответната таблица за действително 
приложение и инструкциите за ремонт.

ВРЕМЕ НА ИЗЧАКВАНЕ ПРЕДИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Химично вулканизиране (студена вулканизация) - 24 
часа (агро и OTR/EM ремонт на гуми 48 часа) при 
минимум 18°C (64°F).
Горещата вулканизация - изчакайте до пълното 
охлаждане на гумата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Не е подходящ за ремонт на радиални и двуколесни 
гуми. Спазвайте специфичните местни указания и 
разпоредби.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Като подсилващ материал се използват вложки от 
изкуствена коприна (rayon), които са адаптирани към 
динамичните деформации на гумата.
Превъзходна адхезия между сърцевината на пластира 
и свързващия слой благодарение на производствения 
процес в една стъпка.
Размерите са определени в съответствие с пълните 
аспекти на безопасността въз основа на изчерпателни 
тестове и опит. Газоустойчив горен слой осигурява 
газонепропускливост, адаптирана към гумата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подходящ за 
употреба 
материал 
REMA TIP 
TOP 

CEMENT SC-BL, CEMENT FD-BL (за 
гореща вулканизация), SOLUTION HR 
(за гореща вулканизация) Дублиране с 
RUBBER SV-GUM в комбинация със 
CEMENT SC-BL Дублиране с RUBBER 
MTR-CUS в комбинация със 
SOLUTION MTR-2 

Годност 5 години 

Условия на  
съхранение

20 ± 5 °C (68 ± 9 °F) DIN 7716, сухо и 
тъмно място, защитено от замръзване. 




