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Арт.№ PN
No.

502 6010 01 55 1 30

502 6020 02 77 1 30

502 6037 03 100 2 10

502 6044 04 120 2 10

502 6051 05 160 4 10

502 6068 06 235 6 10

502 6075 07 295 6 10

502 6082 08 345 6 5

502 6099 09 390 8 5

502 6109 010 450 8 3

502 6202 020 255 4 10

502 6219 021 370 4 5

502 6226 022 510 4 3

502 6233 023 255 6 10

502 6240 024 370 6 5

502 6257 025 510 6 3

C
50%

PR БРОЙ НА СЛОЕВЕТЕ

макс.
мм

макс.
инчове -4 6-8 10-12 14-16 18-20 22-24 -12 14-18 20-24

8 5/16" PN 01 01 02 03 03 04 01 02 03

10 3/8" PN 01 02 03 03 04 04 02 03 03

15 1/2" PN 03 03 04 04 05 05 02 03 04

25 1" PN 03 04 05 06 06 06 03 04 05

35 1 3/8" PN 04 04 05 06 07 07 03 04 05

50 2" PN 05 05 06 07 08 08 05 05 06

75 3" PN – – 07 07 09 09 06 06 07

100 4" PN – – 08 08 09 010 07 07 08

125 5" PN – – – 010 010 – – 08 08

C PR БРОЙ НА СЛОЕВЕТЕ

макс.
мм

макс.
инчове -8 10-12 14-16 18-20 22-24

25 1" PN 05 06 06 07 08

50 2" PN 05 06 07 08 –

75 3" PN – 07 08 – –

C PR БРОЙ НА СЛОЕВЕТЕ

макс.
мм

макс.
инчове -6 8-10 12-14 16-18

25 1" PN 020 020 020 020

50 2" PN 020 020 021 023

75 3" PN 020 023 023 024

125 5" PN 021 024 024 025

175 7" PN 022 025 025 –

ECE-R 108/109

C
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2 4

Стъпки за избор на подложка:

3

1

Това е международно валидна ремонтна таблица за използването на ремонтни материали и системи REMA TIP TOP. Цифрите, отнасящи се до размерите на щетите, са определени въз основа на практически 
опит, проверки на стенда и тестове, извършени със системите за ремонт REMA TIP TOP. Винаги правете обща проверка, за да сте сигурни, че гумата може да бъде ремонтирана.

Огледайте цялата гума за допълнителни скрити щети. Посочените максимални граници за поправими щети се отнасят за правилно подготвени щети. Тези максимални граници не трябва да се превишават. 
Наредбите или препоръките относно ремонта на гуми, които съществуват в отделните държави, не са взети под внимание в тази таблица. Когато се позовава на тази таблица за ремонт, потребителят е 
длъжен да прецени дали посочените размери на нараняване трябва да бъдат коригирани, като вземе предвид тези разпоредби, заедно с местните условия на пътя, натоварването и работата. Следвайте 
съответните инструкции за монтаж и обработка, когато извършвате ремонт.

© 2022 Всички права запазени. Това също означава, че тази диаграма или част от нея не трябва да се съхранява на какъвто и да е електронен носител, нито да се възпроизвежда чрез 
фототехнически процеси. Не е разрешено използването на тази схема за ремонт или части от нея за търговски цели.

• Тази таблица на щетите заменя всички
предишни версии

• Подлежи на технически промени.

• Весия към  VIII.22



Арт.№ PN
 No.

502 2000 050 240 4 12

502 2017 050+ 240 6 10

502 2024 052 360 6 12

502 2031 052+ 360 8 10

502 2048 054 480 8 5

502 2055 054+ 480 10 5

502 2062 056 660 10 5

502 2079 056+ 660 12 5

502 2093 058 810 12 3

502 2103 058+ 810 14 3

502 2110 060 930 14 1

Арт.№ PN
 No.

502 2402 056 S 660 10 5

502 2419 056 S+ 660 12 5

502 2433 058 S 810 12 3

502 2440 058 S+ 810 14 3

C PR БРОЙ НА СЛОЕВЕТЕ

макс.
мм

макс.
инчове 10-14 16-20 22-26 28-32 34-38 40-44 46-50 52-58 60-

15 1/2" PN 050 050 050 050 050+ 050+ 050+ 050+ 050+

25 1" PN 050 050 050 050+ 050+ 050+ 050+ 052 052

50 2" PN 050 050 050 050+ 052 052 052+ 054 054

75 3" PN 050 050+ 052 052 052 052+ 054 054+ 056

100 4" PN 052 052 052 052+ 054 054+ 056/052+ 056/052+ 056/052+

125 5" PN 052 052+ 052+ 054 054+ 056+ 056/052+ 056+/054 056+/054+

150 6" PN 054 054 054 054+ 054+

175 7" PN 054 054 054 054+ 056+

200 8" PN – 054 056 056+ 058+

056/052 056+/054 056+/054 058/056 

056+/052 058+/054 058+/054 058+/056 

056+/052 058/056 058+/056 060/056+

50%
C PR БРОЙ НА СЛОЕВЕТЕ

макс.
мм

макс.
инчове 10-14 16-20 22-26 28-32 34-38 40-44 46-50 52-58 60-

50 2" PN 050 050 050 050+ 052 052 052+ 052 052+

100 4" PN 050 050 052 052 052+ 052+ 054 054+ 054+

150 6" PN 052 052 054 054 054 054 054+ 054+ 056+

200 8" PN – 054 054 054 054 056+ 056 056+ 058+

250 10" PN – – 054 056 056 056+ 056+ 058 058+

C PR БРОЙ НА СЛОЕВЕТЕ

макс.
мм

макс.
инчове 10-14 16-20 22-26 28-32 34-38 40-44 46-50 52-58 60-

225 9" PN – – 056 056+ 058+ 058/054 058+/056 060/056 060/056+

250 10" PN – – 056 056+ 058/052 058/054 060/056 060/056+ 060/056+
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PN 050 – 060 PN 056 S – 058 S+

S = страница 

Не се допуска 
ремонт

C

PR
PN

2 4

Стъпки за избор на подложка:

3

1

• Тази таблица на щетите заменя всички
предишни версии

• Подлежи на технически промени.

• Весия към  VIII.22

Това е международно валидна ремонтна таблица за използването на ремонтни материали и системи REMA TIP TOP. Цифрите, отнасящи се до размерите на щетите, са определени въз основа на практически 
опит, проверки на стенда и тестове, извършени със системите за ремонт REMA TIP TOP. Винаги правете обща проверка, за да сте сигурни, че гумата може да бъде ремонтирана.

Огледайте цялата гума за допълнителни скрити щети. Посочените максимални граници за поправими щети се отнасят за правилно подготвени щети. Тези максимални граници не трябва да се превишават. 
Наредбите или препоръките относно ремонта на гуми, които съществуват в отделните държави, не са взети под внимание в тази таблица. Когато се позовава на тази таблица за ремонт, потребителят е 
длъжен да прецени дали посочените размери на нараняване трябва да бъдат коригирани, като вземе предвид тези разпоредби, заедно с местните условия на пътя, натоварването и работата. Следвайте 
съответните инструкции за монтаж и обработка, когато извършвате ремонт.

© 2022 Всички права запазени. Това също означава, че тази диаграма или част от нея не трябва да се съхранява на какъвто и да е електронен носител, нито да се възпроизвежда чрез 
фототехнически процеси. Не е разрешено използването на тази схема за ремонт или части от нея за търговски цели.




