
REMA TIP TOP AG  ·  Gruber Stra�e 65  ·  85586 Poing/Germany  ·  Phone +49 8121 707-100     www.rema-tiptop.com

Serie 
100–90

Serie  
80–75

Serie  
70

Serie  
65 A R CØ A R S RAD

7.50 R 15
8.25 R 15

10.00 R 20
11 L R 16

10 R 16.5 -
18 R 22.5

9.00 R 20 -
16.00 R 20

425/95 R 20
24 R 21

14.00 R 21
11.00 R 21

495/90 R 21

10.5 R 20
16.5 R 20

400/80 R 15
275/80 R 20
335/80 R 20
335/80 R18 
340/80 R 18
470/80 R 18 
11/80 R 20
13/80 R 20
375/75 R 20
365/80 R 20
425/75 R 20

16/70 R 20
16/70 R 10
16/70 R 24

365/70 R 18
405/70 R 18
400/70 R 20
405/70 R 20
405/70 R 24
440/70 R 24
460/70 R 24
540/70 R 24

350/65 R 15
525/65 R 20.5

10 10 12 12 15 – 120
10 60

15 15 30 10 140
20 50
10 90

25 25 50 20 142
20 70
20 120

35 35 70 25 144
30 100
40 150

50 50 100 30 146
60 120
– – 20 20 40 – 125
– – 40 40 60 – 135

385/95 R 24 
12.00 R 24
13.00 R 24
14.00 R 24
15.00 R 24

20 R 24
13.00 R 25
14.00 R 25
16.00 R 24
16.00 R 25
18.00 R 25
21.00 R 25

385/95 R 25
445/95 R 25
480/95 R 25
505/95 R 25

17/80 R 24
15.5 R 25
17.5 R 25
17.5 LR 24
19.5 R 24
20.5 R 25
23.5 R 25
26.5 R 25

395/80 R 25
29.5 R 25

440/80 R 24
440/80 R 28
480/80 R 26
445/80 R 25
525/80 R 25
570/80 R 24
585/80 R 24
605/80 R 25
685/80 R 25

555/70 R 25
555/70 R 24
625/70 R 25
705/70 R 25
755/70 R 25

22/65 R 25
25/65 R 25
30/65 R 25
32/65 R 25

550/65 R 25
555/65 R 25
600/65 R 25
650/65 R 25
750/65 R 25
850/65 R 25

– – 10 10 10 – 120
20 100

30 30 60 25 144
40 80
30 150

45 45 90 30 146
60 100
40 250

60 60 120 35 150
60 180
70 300

100 100 180 55 152
100 200
80 350

130 130 210 60 156
110 250
– – 40 40 70 – 135
– – 70 70 110 – 155
– – 100 100 150 – 165

33.25 R 29
18.00 R 33
21.00 R 33
21/90 R 33
21.00 R 35
24.00 R 35
33.25 R 35
37.25 R 35

26.5 R 29
29.5 R 29
33.5 R 33
37.5 R 33
29.5 R 35
37.5 R 39

40.5/75 R 39

–

775/65 R 29
800/65 R 29
875/65 R 29
875/65 R 33
1050/65 R 39
30/65 R 29
35/65 R 33
40/65 R 39

– – 8 8 8 – 120
20 80

25 25 50 20 144
40 60
30 150

40 40 80 35 146
60 100
40 250

55 55 110 35 150
60 180
60 300

80 80 140 55 152
80 200
60 350

120 120 190 60 156
100 250
100 400

130 130 240 65 160
130 300
100 480

140 140 280 70 162
130 300
140 300

150 150 220 80 168
150 250
– – 35 35 60 – 135
– – 65 65 100 – 155
– – 90 90 140 – 165
– – 120 120 170 – 175

24.00 R 49
27.00 R 49
31/90 R 49
30.00 R 51
33.00 R 51
36.00 R 51
39/90 R 53
27 R 56.5

546/90 R 57
37.00 R 57
40.00 R 57
42/90 R 57

45 R 57
46/90 R 57
50/90 R 57

31/80 R 49
44/80 R 57
50/80 R 57
55/80 R 57
53/80 R 63
55/80 R 63
59/80 R 63
53.5 R 57

55.5/80 R 57
52/85 R 57
58/85 R 57
60/80 R 57
56/80 R 63

–

1050/65 R 45
45/65 R 45
45/65 R 39
50/65 R 51
65/65 R 57
67.5/65 R 51

10 60
20 20 40 15 144

30 50
25 150

35 35 70 30 146
50 100
35 250

50 50 100 35 150
50 180
50 250

70 70 120 55 152
70 150
50 300

110 110 170 60 156
100 200
80 400

120 120 220 65 160
120 300
80 480

130 130 260 70 162
120 350
130 250

140 140 200 80 168
140 200
– – 60 60 90 – 155
– – 80 80 120 – 165
– – 110 110 150 – 175
– – 300 150 220 – 185

PREMIUM PREVENT

Serie Working Belt PREVENT

4th 3rd 2nd 1st

51“ 
- 

57“

0 0 90 120 165*
0 0 100 150 175*
0 50 70 100 165*
0 50 80 120 175*
20 40 60 80 165*
30 50 70 90 175*

57‘‘ 
- 

63‘‘

0 0 100 150 175*
0 0 200 400 185*
0 50 80 120 175*
0 100 150 300 185*

30 50 70 90 175*
30 50 100 200 185*

* Не се препоръчва употреба на подложките PREVENT при пробивни щети;
подложки с намален брой вложки.
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Стъпки за избор на пластир: 
Serie Serie Serie

RAD

52

3

4

при 6 слоя      3 при 6 слоя < 1-2
при 4 слоя      2+ при 4 слоя < 1 OTR/EM

Валидна схема за ремонт към момента на производство на 
тази партида. 

Това е международно валидна схема за използване на ремонтните материали и системи на 
REMA TIP TOP. Цифрите, отнасящи се до размерите на нараняванията, са били
определени въз основа на практически опит, лабораторни изпитания и тестове, извършени с 
ремонтните системи на REMA TIP TOP. 
Винаги правете обща проверка, за да сте сигурни, че гумата може да бъде ремонтирана. 
Разгледайте цялата гума за скрити щети. Посочените максимални граници/размери за 
поправими наранявания се отнасят за правилно обработени щети. Тези максимални граници 
не трябва да се превишават. Разпоредби или препоръките относно ремонта на гуми, които 
съществуват в отделните страни, не са взети под внимание в тази схема. Когато се позовавате 
на тази схема за ремонт, сте длъжни да прецените дали посочените размери на наранявания 
трябва да бъдат коригирани, като се вземат предвид местните разпоредби, заедно с местните 
условия, натоварването и условията на работа. Следвайте съответните инструкции за ремонт 
и обработка, когато извършвате ремонт.

© 2021 Всички права запазени. Това също означава, че тази схема или части от нея не 
трябва да се съхраняват на електронни носители, нито да се възпроизвежда чрез фото-
технически процеси. Не е разрешено използването на тази схема за ремонт или части от нея 
за търговски цели.

широчина

не се 
ремонтира



Кратки инструкции за ремонт на гуми OTR/EM
Вашият представител на TIP TOP ще ви предостави подробни инструкции, информационни листове и обучение. Ръководството за 
бърза справка е в помощ на опитния сервиз и показва двуетапните стъпки; PREMIUM PATCH може да се приложи и при 1-етапна 
процедура. Проверете гумата за допълнителни повреди преди ремонт. Чистотата е от решаващо значение за добрите резултати от 
ремонта. Редовно отстранявайте прахта и частиците каучук с четка и прахосмукачка.

След успешен ремонт проверете и монтирайте гумата. 
Гумата вече може да се използва отново без ограничения. Можете да намерите подробно описание на процедурата за 

ремонт в различните упътвания на REMA TIP TOP за 1-етапен и 
2-етапен ремонт.
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Отстранете чуждото тяло / Почистете 
зона / Маркирайте щетата

1

Отстранете стърчащите стоманени 
нишки / Обработете щетата до 
вдлъбната форма от външната страна

2

Запълнете щетата с каучук и 
вулканизирайте

3

Изберете размера пластир и направете 
маркировки на гумата / Отстранете 
инерлайнера

4

Награпете маркираната повърхност 
равномерно

5

Покрийте награпената повърхност 
равномерно с лепило/цимент два (2) пъти

6

Покрийте подложката с лепило/цимент 
и ламинирайте

7

Поставете пластира без да оставяте 
празнини от въздушни мехиру отдолу

8

Уплътнете ръбовете на ремонтната 
подложка / 48 часа време за вулканизация

9

Обща информация:
Гумите трябва да се ремонтират само от обучени специалисти. 
Спазвайте информацията в ръководствата, продукта или 
информационните листове за безопасност. Трябва също да се 
спазват приложимите разпоредби за безопасност на труда и 
боравене с опасни вещества.

Трите основни стъпки за ремонт на гуми са както следва:
(1) Проверете гумата за повече щети/скрити щети
(2) Запълнете щетата с каучук, за да предпазите 
армировъчния материал от влага
(3) Запечатайте щетата с подложка и възстановете 
първоначалната стабилност на гумата




