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1.1.Наименование на веществото /сместа: 
ТИП ТОП ПОЧИСТВАЩА ТЕЧНОСТ CF-R4, без хлорирани и ароматни въглеводороди 
Код на продукта: 525 3254, 595 9118, 595 9125, 595 9132, 595 9156 
 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:  
Почистваща течност 
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
REMA TIP TOP AG 
Gruber Strasse 65 
D-85586 Poing 
Tel.: +49 (0) 8121 / 707-0 
Лице отговорно за ИЛБ: sds@gbk-ingelheim.de 
 
Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химичното вещество/препарат: 
РЕМА ТИП-ТОП КОМЕРС ООД 
ул. Градинско кокиче №5  
кв. Драгалевци 
1415 гр. София  
Тел. 02/961 32 98 
 
1.4.- Телефонен номер при спешни случаи 
България – Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Н. И. Пирогов” 
Телефон  за спешни случаи / факс: +359  2  9154 233 
Е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 
 http://www.pirogov.bg 
 
 
 
 
 
2.1 Класификация на веществото според 1272/2008/ЕС 
Категории на опасност: 
Запалима течност категория на опасност 2, Запалима течност Кат.2. 
Корозия/дразнене на кожата: Дразнене на кожата Кат.2. 
Сериозно увреждане на очите/очно дразнене: Дразнене на очите Кат.2. 
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на 
опасност 3: STOT SE 3. 
Опасност за водната среда: Хронична опасност, категория на опасност 2. 
 
Предупреждения за опасност: 
Силно запалими течност и пари. 
Предизвиква дразнене на кожата. 
Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
Може да предизвика сънливост или световъртеж. 
 
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
2.2.Елементи на етикета: 
(EC) No. 1272/2008 
Сигнална дума – ОПАСНО! 
Пиктограми: GHS 02 - GHS 07 - GHS 08 – GHS 09 
 

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на фирмата/предприятието 

РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите                                                                                    
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Опасни вещества, които трябва да се посочат на етикета: 
Eтил ацетат 
Въглеводороди, С6-С7, и-алкани, изо-алкани, циклични съединения, <3% n- хексан 
 
Предупреждения за опасност: 
H225 Силно запалими течност и пари. 
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
Препоръки за безопасност: 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. —Тютюнопушенето забранено. 
P261 Избягвайте вдишване на изпарения 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 
Р301+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
Р331 НЕ предизвиквайте повръщане. 
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте 
кожата с вода/вземете душ. 
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете 
контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. 
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
 
Специално етикетиране на определени смеси: 
EUH 066, Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. 
 
2.3. Други опасности: 
Съгласно Регламент (EC) No. 1907/2006 (REACH) никое от веществата, съдържащи се в този продукт, не е PBT и vPvB. 
Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха. 
 
 
 
 
3.2. Смеси:  
Химична характеристика: Смес с нефтени дестилати 
 

EC № Химическо наименование Концентрация 
CAS № Класифициране  
Index № GHS Класифициране 1272/2008 
REACH №  
205-500-4 Етил ацетат <75% 
141-78-6   
607-022-00-5 Flam.Liq.2, Eye Irrit.2, STOT SE 3, H225 H319 

H336, EUH066 
 

01-2119475103-46   
926-605-8 Въглеводороди, С6-С7, n-алкани, изо-алкани, 

циклични съединения, < 3% n- хексан 
Разтворител нафта (нефт) 

<35% 

92062-15-2  
 Flam.Liq.2, STOT SE 3, Asp.Tox.1, Aquatic 

Chronic 2 
H225 H336 H304 H411 

 

01-2119486291-36   
Пълният текст на H- и EUH- фразите виж в раздел 16 
 
Допълнителна информация 
Съгласно пояснение P на регламент на ЕС но. 1272/2008, Разтворител нафта (нефт) не трябва да се класифицира като 
"канцерогенна" или "мутагенна" съставка, тъй като съдържанието на бензол (EINECS No. 200-753-7) е под 0,1% от 
теглото. 
 

РАЗДЕЛ 3. Състав /информация за съставките 
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4.1 Описание на мерките за първа помощ: 
Общи мерки: 
Веднага да се свали замърсеното облекло. 
Ако оплакванията персистират да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 
Пострадалият веднага да се изнесе от контаминираният район и да се постави в легнало положение. 
 
При вдишване: 
В случай на инцидентно вдишване на пари, пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. При наличие на 
симптоми да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 
 
При контакт с кожата: 
Измийте с много вода и сапун. 
 Ако дразненето персистира, да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 
 
При контакт с очите : 
Незабавно изплакнете обилно с вода за най-малко 15 минути (също и под клепачите).  
Да се потърси квалифицирана лекарска помощ (офталмолог). 
 
При поглъщане: 
Да не се предизвиква повръщане. 
Да не се дава нищо през устата на човек в безсъзнание. 
Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 
Повръщане може да се предизвика само ако е наредено от лекар. 
Внимание. Вземете мерки, опасност от аспирация! 
 
4.2.Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:  
Причинява сериозно дразнене на очите. 
Може да бъде фатален, ако се погълне и попадне в дихателните пътища. 
Причинява дразнене на кожата. 
Може да причини  сънливост и световъртеж. 
 
4.3.Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение:  
Лечението е симптоматично. 
 
 
 
 
5.1. Средства за гасене на пожар:  
Подходящи средства за гасене на пожар 
Устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид (CO2), сух химикал, воден спрей. 
 
Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност 
Насочена водна струя под налягане. 
 
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа:  
При изгаряне препарата могат да се образуват- въглероден оксид и въглероден диоксид. 
 
5.3. Съвети за пожарникарите:  
Автономни дихателни апарати и защитна екипировка за тялото. 
 
Допълнителна информация: 
Парите са по-тежки от въздуха и се разпространяват по протежение на земята/пода. 
Сместа на парите с въздуха е експлозивна дори и при празни, не почистени опаковки. 
Охлаждайте контейнерите в опасност с водна струя. 
Остатъците от пожара и от замърсената вода от гасенето, трябва да бъдат изхвърлени/обезвредени в съответствие с 
местното законодателство. 
 
 
 
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
В случай на образуване на пари, да се използва респиратор. 
Използвайте само оборудване защитено от експлозия. 
Да се избягва контакт с кожата, очите и облеклото. 
Осигурете адекватна вентилация. 
Лицата да се изведат на безопасно място. 
Да се държи далече от източници на запалване. 

РАЗДЕЛ 4. Мерки за оказване на първа помощ 
 

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки 
 

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане 
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6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:  
Да се предприемат мерки за недопускане попадането на препарата в почвата, водите, както и изпускането му в 
канализацията.  
 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 
Абсорбирайте с инертни абсорбиращи материали- пясък, силикагел, киселинно свързващо средство, универсално 
свързващо средство. Съберете в подходящ контейнер за изхвърляне/обезвреждане. 
 
6.4 Позовавания на други раздели:  
Спазвайте инструкциите за безопасност (Раздели 7 и 8). За информация относно изхвърляне/обезвреждане на 
отпадъците вижте Раздел 13. 
 

 
 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 
Дръжте контейнера плътно затворен. 
Парите са по-тежки от въздуха и се разпространяват по протежение на земята/пода. 
Да се поддържа добра вентилация и аспирация на работното място. 
Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. 
 
Съвети за защите срещу пожар и експлозия: 
Да не се пуши. 
Да се държи далече от топлина и източници на запалване. 
Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. 
Използвайте само оборудване защитено от експлозия. 
 
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:  
Да се съхранява в сухи, хладни и добре проветриви помещения, в плътно затворени опаковки. 
Да се обърне специално внимание на правилата за безопасност за защита от експлозия. 
Съвети относно съвместимост на вещества: 
Несъвместим със силни киселини и окислители. 
Допълнителна информация относно съхранението: 
Да се държи далече от храни за хора и животни, напитки. 
 
7.3 Специфична крайна употреба (и): Почистваща течност 
 
 
 
8.1 Параметри на контрол: 
Граничните стойности на концентрация във въздуха на работната среда са посочени в НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. 
за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа: 
 

CAS № Вещество 
 

Гранична 
стойност 

mg/m3 fibres/m
l 

Вид Произход 

141-78-6 Етил ацетат 200 734  8 часова експозиция WEL 
  400 1468  15 минутна експозиция WEL 

 
8.2 Контрол на експозицията: 
 
Контрол на експозицията в работна среда 
Да се осигури адекватна вентилация, особено в затворени помещения. 
 
 
Защитни и хигиенни мерки 
Да не се вдишват парите. 
Измивайте си ръцете преди почивките и незабавно след боравене с препарата.  
Да не се яде, пие и пуши по време на работа.  
Третирайте кожата след работа с подходящ крем за кожно приложение. 
Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. 
Отстранете и изперете цялото замърсено облекло преди повторна употреба.  
 
Защита на очите – плътно прилепващи защитни очила (EN 166).  
Да се осигурят бутилки с чиста вода за измиване на очите (EN 15154). 
 
Защита на ръцете – защитни ръкавици, устойчиви на химикали, направени от бутил, с минимална дебелина не по-малка 
от 0.7 mm и време на проникване около 120 минути, например защитни ръкавици Butoject 898, произведени от www.kcl.de. 
 
Защити ръкавици, устойчиви на химикали, направени от нитрил, с минимална дебелина не по-малка от 0,4мм и време 
на проникване около 30 минути, например Camatril Velours 730, произведени от www.kcl.de. 

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение 
 

РАЗДЕЛ 8. Контрол при експозицията и лични предпазни средства 
 

http://www.kcl.de/
http://www.kcl.de/


                                                               CF-R4 ПОЧИСТВАЩА ТЕЧНОСТ 

 

 
Тези препоръки се отнасят изключително за химическата съвместимост и лабораторните изпитвания за съответствие с 
EN 374. Изискванията към ръкавиците могат да варират в зависимост от условията на употреба. В допълнение да се 
вземат в предвид и да се спазват препоръките на производителя на защитните ръкавици.  
 
Защита на кожата и тялото- защитно работно облекло (престилка), устойчиво на разтворители (EN 467). 
 
Защита на дихателните пътища  – при недостатъчна вентилация, да се използва подходящо защитно дихателно 
оборудване (газов филтър тип А) (EN 14387).   
 
 
 
 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
 

Външен вид: Течност 

Цвят: Безцветна 
Мирис: Характерна 
pH- Няма данни 
Изменение във физическото състояние 
Точка на кипене: Няма данни 
Точка на топене: Няма данни 
Точка на сублимация: Няма данни 
Точка на омекване: Няма данни 
Точка на запалване: - 17°C 
Запалимост 
Твърдо състояние: Няма данни 
Газ: Няма данни 
Експлозивни свойства: Продуктът се счита за не-експлозивен; въпреки това може да се генерира 
експлозивна смес пара / въздух. 
Долна граница на експлозия ~ 2,1 vol.% 
Горна граница на експлозия  ~ 11.5 vol.% 
Температура на запалване: 460о С 
Температура на самозаплаване 
Твърдо състояние: Няма данни 
Газ: Няма данни 
Температура на разпадане: Няма данни 
Окислителни свойства 
 без окисляване 
Налягане на пари (при 20°C) 100 hPa 
Плътност (при 20°C) 0.85 г/см3 
Обемна плътност: Няма данни 
Разтворимост във вода (при 20°C) Не смес. 
Разтворимост в други разтвори 
 Няма данни 
Коефициент на разпределение: Няма данни 
Визкозитет / динамичен: Няма данни 
Вискозитет / кинематичен (при 40°C) < 20,5 мм2/с 
Време на изтичане: <30 s 3 DIN /ISO 2431k 
Плътност на парите Няма данни 
Скорост на изпарение Няма данни 
Отделяне на разтворител – тест Няма данни 
Съдържание на разтворител 100% 

 
9.2 Друга информация 
Няма налични данни 
 
 
 
 
10.1 Реактивност: 
Няма декомпозиция при съхранение и употреба съгласно препоръките. 
Не се разлага, ако се съхранява и прилага според указанията. 
 
10.2 Химическа стабилност 
Стабилен при нормални условия. 

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства 
 

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивоспособност 
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10.3 Възможност за опасни реакции 
При реакция с киселини. 
При реакции с окислители. 
 
10.4 Условия, които трябва да се избягват. 
За да се избегне термична декомпозиция, да не се прегрява. 
Въздушно/паровите смеси са експлозивни при интензивно затопляне. 
Загряването може да доведе до отделяне на пари, които могат да се запалят. 

 
10.5  Опасни продукти на разпадане: 
Въглероден оксид, въглероден диоксид.  
 
10.6. Опасни продукти при декомпозиция 
Въглероден оксид, въглероден диоксид.  
 
 
 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти: 
Остра токсичност: 
Няма данни за сместа. 
Въз основа на наличните данни, критерии за класифициране не се срещат. 
Етил ацетат: 
Орална LD50(плъх) - 5620 мг/кг. 
Дермална LC50(заек) - > 18000 мг/кг. 
Инхалаторна LC50(плъх) - 56 мг/л. 
Дразнене и корозия: 
Очно дразнене – дразни очите. 
Кожно дразнене – дразни кожата: Въз основа на наличните данни, критерии за класифициране не се срещат. 
Сенсибилизиращи ефекти: Въз основа на наличните данни, критерии за класифициране не се срещат. 
STOT - еднократна експозиция 
Може да предизвика сънливост или световъртеж (Етил ацетат) (Въглеводороди, C6-C7, n- алкани, изо-алкани, циклични 
съединения, <3% n- хексан (Разтворител нафта (нефт)) 
Сериозни ефекти след повтарящи се или продължителна експозиция: 
Повтарящата се експозиция може да причини сухота или напукване на кожата. 
Канцерогенност: не е класифициран. 
Мутагенност: не е класифициран. 
Репродуктивна токсичност: не е класифициран. 
Опасност от аспирация:  
Mоже да бъде фатално при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. (Въглеводороди, C6-C7, n- алкани, изо-
алкани, циклични съединения, <3% n- хексан (Разтворител нафта (нефт)) 
Допълнителна информация относно изпитванията: 
Сместа е класифицирана в съответствие с изчислителният метод в съответствие с Регламент 1272/2008/EC. 
Практически опит/Други опити 
 
Емпирични данни за ефекти върху човешкото здраве: 
Вдишването на високо концентрирани пари може да причини симптоми като главоболие, виене на свят, 
уморяемост,загуба на съзнание. 
При поглъщане може да възникне раздразнение на стомаха, гадене, повръщане и разстройство. 
Продължителната или повтарящата се експозиция може да причини дразнене на кожата и дерматити поради 
обезмасляващите свойства на продукта. 
 
 
 
 
12.1. Токсичност 
Няма данни за сместа. 
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
Eтил ацетат 
LC50/Сладководна риба - Pimephales promelas/:96 ч.= 230 мг/л 
ЕС50/Водна бълха - Daphnia magna/48 ч.= 610 мг/л 

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация 
 

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация 
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EC50/ Микроорганизми - Scendesmus subspicatus/72 ч. = 5600 мг/л 
NOEC//Водна бълха - Daphnia magna/21 д = 2,4  мг/л 
NOEC/ Зелено водорасло - Desmodesmus subspicatus/72 ч. >100 мг/л 
 
Въглеводороди, С6-С7, n-алкани, изо-алкани, циклични съединения, <3% n- хексан 
LC50/Дъгова пъстърва – Oncorhynchus mykiss/:96 ч.= 127мг/. 
ЕС50/Водна бълха - Daphnia magna/48 ч.= 3 мг/л 
EC50/ Сърповидна сладководна зелена микроалгала - Pseudokirchneriela subcapitata/72 ч. = 55 мг/л 
 
12.2. Устойчивост и разградимост: Няма данни за сместа.  
12.3. Биоакумулираща способност: Няма данни за сместа.  
12.4. Преносимост в почвата: Няма данни за сместа.  
12.5.Резултати от оценката на PBT и vPvB: Съгласно Регламент 1907/2006/EC (REACH) никое от веществата, 
съдържащи се в този продукт, не е PBT и vPvB. 
12.6.Други неблагоприятни ефекти: Ниска опасност за водите. 
Да не се изпуска в повърхностни води и канализацията. 
 
 
 
 
 
13.1 Методи за третиране на отпадъци  
Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред изхвърлянето. 
Може да се изгаря само в съответствие със законодателството. 
 
Код на отпадъците съгласно Наредба №2 за Класификация на отпадъците/ДВ. Брой 66/08.08.2014 г.: 
08 01 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои или лакове 
08 01 17 * - отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни 
вещества. 
Празните опаковки трябва да се занесат за локално рециклиране, възстановяване или изхвърляне. 
Замърсените опаковки трябва да се изпразнят възможно най-добре и след подходящо почистване могат да се 
използват отново. 
Опаковките, които не могат да се почистят, да се третират както продукта. 
 
 

РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците 
 

РАЗДЕЛ 14. Информация за транспортиране 
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Сухопътен транспорт (ADR/RID)  
14.1 UN номер: UN1263 
14.2 UN точното име на пратката: Материал, под. на 
боя 
14.3 Транспортен клас на опасност: 3 
14.4 Група опаковка: II 
Етикетирано по опасност: 3 
 

 
Класификационен код: F1 
Ограничено количество: 5 л / 30 кг 
Изключени количества: Е2 
Транспортна категория: 2 
Номер за опасност: 33 
 

 
 
Тунелен ограничителен код: D/E 
Вътрешен воден транспорт 
14.1 UN номер: UN1263 
14.2 UN точното име на пратката: Материал, под. на 
боя 
14.3 Транспортен клас на опасност: 3 
14.4 Група опаковка: II 
Етикетирано по опасност: 3 
 

 
Класификационен код: F1 
Ограничено количество: 5 л / 30 кг 
Изключени количества: Е2 
 

Морски транспорт (IMDG) 
14.1 UN номер: UN1263 
14.2 UN точното име на пратката: Материал, под. на 
боя 
14.3 Транспортен клас на опасност: 3 
14.4 Група опаковка: II 
Етикетирано по опасност: 3 
 

 
Ограничено количество: 5 л / 30 кг 
Изключени количества: Е2 
EmS: F-E, S-Е 
 
 
 
 

Въздушен транспорт ICAO 
14.1 UN номер: UN1263 
14.2 UN точното име на пратката: Материал, под. на 
боя 
14.3 Транспортен клас на опасност: 3 
14.4 Група опаковка: II 
Етикетирано по опасност: 3 
 

 
Ограничено количество пътник: Y341 / 1 л 
Пътник LQ Y341 
Изключени количества: Е2 
IATA-инструкции за опаковки - пътник: 353 
IATA-максимално количество - пътник: 5 л 
IATA-инструкции за опаковки - карго: 364 
IATA-максимално количество - карго: 60 л

14.5. Опасности за околната среда: Да. 

 
 
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите: 
 Да се работи с продукта в съответствие с добрите индустриални хигиенни практики и правила за безопасност. 
14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II на MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:  
Транспортира се само в одобрени и подходящи опаковки. 
 
 
 
 
15.1.Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, 

здравето и околната среда:  
 
 
Сместа е класифицирана и етикетирана в съответствие с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и смеси, Наредба № 13 от 30 декември 2003 г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006 г. 
За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, Директива 67/548/EEC за 
класифициране и етикетиране на опасни химични вещества, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на 
Директива 2001/60/EC, Директива 98/24/ЕС, Директива 2000/39/ЕС, Регламент 1272/2008, Регламент 1907/2006. 
 

РАЗДЕЛ 15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба 
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Регулаторна информация 
Нормативната уредба 2004/42/ЕС (VOC): 100% 
Ограничения за употреба (REACH, анекс XVII): точки 3 и 28 
Информация съгласно Директива 2012/18/EU (SEVESO III):  P5c Запалими течности 
Допълнителна информация: Е2 
 
Да се спазват ограниченията за наемане на работа на млади лица (94/33/ЕС). 
Да се спазват ограниченията за наемане на работа на бременни, родилки и кърмещи жени (92/85/ЕЕС). 
 
15.2.Оценка на безопасност на химичното вещество или смес:  
Оценка за безопасност на химичната смес не е изготвена от доставчика.  
 
Национално законодателство 
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - изм.и доп. ДВ. бр. 12 от 3.02.2017 г. 
Закон за опазване на околната среда - изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд -  изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 5 Декември 2017 г. 
Закон за управление на отпадъците – изм.  и доп. ДВ бр. 105 от 30.12.2016 г. 
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последиците от тях – Обн. ДВ. бр. 76 от 
5 Октомври 2012г. 
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси – изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 
27 Септември 2013г. 
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра 
на здравеопазването - обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. 
Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г 
Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - изм. и доп., бр. 
76 от 19.09.2017 г. 
Наредба № 18 от 04.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г.;  
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси- ДВ. бр.43 от 7 юни 2011г., 
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа 
- изм. и доп. ДВ. бр. 46 от 23 Юни 2015 г. 
 
 
 
 
 
Абривиатури и акроними 
ADR = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе 
RID = Регламент относно международния железопътен превоз на опасни товари 
AND = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища 
IMDG = Международен морски кодекс за опасни товари 
IATA/ICAO = Международна асоциация за въздушен транспорт / международна организация за гражданска авиация 
MARPOL = Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби 
IBC – Code = Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно 
състояние 
GHS = Глобално хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали 
REACH = Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химичните вещества 
CAS = Службата за химични индекси 
EN = Eвропейска норма 
ISO = Международна Организация по Стандартизация 
DIN = Немски промишлен стандарт 
PBT = Устойчив, биоакумулиращ и токсичен 
vPvB = Много устойчива и много биоакумулираща 
LD = Летална доза 
LC = Летална концентрация 
EC = Eфективна концентрация 
IC = Средна концентрация на имобилизация или средна инхибиторна концентрация 
 
Значение на H - и EUT - фразите. 
H225 Силно запалими течност и пари. 
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
EUH 066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. 
 
Допълнителна информация 
 
Данните в Раздели 4-8, както и 10-12, не се отнасят частично до редовната употреба на продукта (в този смисъл консултирайте се с информацията за продукта 
и за неговата употреба), а за случаите на освобождаване/изпускане на големи количества в резултат на аварии или инциденти.  
Данните в информационният лист за безопасност описват ексклузивно изискванията за безопасна работа, транспорт и съхранение на продукта. Те съответстват 
на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Доставните спецификации се съдържат в съответният документ за продукта. Данните не 
представляват гаранция за никое свойство (свойства) на продукта както са дефинирани от съответните нормативните актове.  

РАЗДЕЛ 16. Друга информация 
 


