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Издател

REMA TIP TOP AG
Правни разпоредби

Цялата информация, която е подадена е най-
доброто от нашите знания. Всички спецификации 
следва да се считат за необвързваща 
информация. Всеки иск за щети от всякакъв вид е 
изключен. Ние запазваме правото да променяме 
техническите спецификации без предизвестие, при 
условие, че те гарантират подобряване на 
продукта. Информацията, която е представена се 
основава на технически опит, но не гарантира 
годността на продукта за специфични приложения, 
и не освобождава потребителите на отговорност 
да провеждат свои собствени изпитвания, 
включително, когато всички права на марката при 
трети страни са засегнати. При специални 
приложения и условия на работа по отношение на 
температурата, ултравиолетовите лъчи, озон, 
киселини и алкални разтвори, динамични и 
статични сили, напрежения, удължения и други 
влияния, ние препоръчваме да заявите техническа 
консултация.

Трябва да се спазват инструкциите за работа, 
продуктовата информация и общите инструкции за 
вулканизационни свойства на естествения и 
синтетичния каучук. Посочените механични и 
физични свойства на нашите продукти се отнасят 
само за споменатия материал, базират се на 
придружаващите тестове за освобождаване и 
представляват статистически показатели на 
продукти, но не съдържат гарантирани свойства. 
Подробни технически данни може да получите при 
поискване за всеки продукт. Мерките за тегло (кг/
м2, кг/м и т.н.) представляват статистически 
стойности, които не трябва да бъдат идентични с 
действителните тегла. Дадените тегла са 
предназначени само като водещи стойности за 
боравене, транспортиране и използване на 
нашите продукти. 

Допуска се толерантност при размерите на 
основата на DIN 7715, част 5, клас P3 (допустимо 
отклонение на масата за плочки) или DIN ISO 
3302-1, клас M4 (елементи, направени от мека 
гума). Ако за някои продукти се изискват други 
класове на точност, те изискват споразумение и 
трябва да бъдат специално договорени с договор. 
Опасните продукти са етикетирани в съответствие 
с валидните директиви Регламент (ЕО) № 
1907/2006 за класифицирането, опаковането и 
етикетирането на опасни вещества и препарати на 
Европейския съюз.

За да се запазят свойствата на продукта, трябва 
да се спазват условията за съхранение, 
препоръчани съгласно DIN 7716 (вкл. сухо, хладно, 
тъмно, оригинални опаковки).
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Ние сме вашия експертен партньор, на който разчитате вече 50 години. REMA TIP TOP  Ви предлага технически и 
икономични решения при ремонта и снаждането на транспортни ленти в следните направления:

РЕМОНТНИ МАТЕРИАЛИ

• Студен ремонт и снаждане на всички видове транспортни ленти
• Горещ ремонт и снаждане на транспортни ленти с текстилни вложки
• Горещ ремонт и снаждане на транспортни ленти със стоманен корд

СЪДЪРЖАНИЕ
REMA TIP TOP предлага подходящи продукти и услуги за всички 
приложения в сферата ремонт и снаждане на транспортни ленти.

Преглед

Материали за снаждане и ремонт - студен способ 

Материали за снаждане и ремонт - топъл кратък способ  

Материали за снаждане и ремонт - горещ способ (ЕР ленти) 

Материали за снаждане и ремонт - горещ способ (ST ленти) 

Продукти за бърз ремонт

Почистващи продукти
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ПРЕГЛЕД
Правилният продукт за всяко приложение

Приложение Каучук Лепило/втвърдител Други

Ремонт и снаждане на ЕР 
транспортни ленти 
- студен способ

Ремонтни платна 
Ремонтни ленти 
Ремонтни лепенки 
Изравнителни платна 

Почистваща течност CF-R4 
Почистваща течност CF-CЕ 
Ремонтен текстил
и др.

Нашата система за контрол на качеството гарантира конкурентни предимства, благодарение на развитието на 
продуктите, внимателно подбраните суровини от сертифицирани производители, които да покриват изискванията на 
нашето производство.

REMA TIP TOP е една от първите компании в сектора получила световния сертификат DIN ISO. Нашата DIN EN ISO 
9001: 2015 акредитация е доказателство за нашето постоянно високо качество.

Бъдещо представяне
Нашата постоянно разширяваща се глобална мрежа, високите нива на инвестиция в развитието на продукти в нови 
области са само част от начините по които се стремим да подобряваме позициите си на международния пазар. Това 
са оптималните условия, които ни позволяват да задоволим нуждите на нашите клиенти сега и в близко бъдеще.

Cement SC 4000, E-40/ER-42
(без летливи органични в-ва, 
без трихлоретилен, запалим)
Cement SC 2000, UT-R 20
(незапалим) 
Cement MC 2000, UT-R 20
(без летливи органични в-ва, 
без трихлоретилен, незапалим 
- може да се ползва и като 
разтвор за гореща 
вулканизация в подземни 
условия

Ремонт и снаждане на PVC  
и PU транспортни ленти
- студен способ

Cement PC-4, E-40/ER-42
(без летливи органични в-ва 
без трихлоретилен, запалим)

Ремонт и снаждане на ЕР 
транспортни ленти 
- топъл кратък способ

WK Ремонтно платно 
WK Междинна гума

Solution HL-WK4, E-40/ER-42
(без летливи органични в-ва 
без трихлоретилен, запалим)

Почистваща течност CF-R4 
Почистваща течност CF-CЕ 

Почистваща течност CF-R4 
Почистваща течност CF-CЕ 

Ремонт и снаждане на ЕР 
транспортни ленти 
- горещ способ

Ремонтни платна
Междинна гума

Solution HL-ТNL4, (без 
летливи органични в-ва без 
трихлоретилен, запалим)
Solution HCR-4, E-40/ER-42 
(за работа с V ремонтни 
платна - подземно 
приложение)

Почистваща течност CF-R4 
Почистваща течност CF-CЕ 
Ремонтен текстил
и др.

Ремонт и снаждане на ST 
транспортни ленти 
- горещ способ

STB Ремонтни платна 
STZ NL Междинни гуми

Solution STL-NL4
(без летливи органични в-ва 
без трихлоретилен)

Почистваща течност CF-R4 
Почистваща течност CF-CЕ 
и др.
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

Технически данни

Полимерна база SBR DIN ISO 1629

Твърдост 62 Shore A DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

Арт. № Описание Размери

528 5208 CN - изравнително платно 0,5 x 500 x 10 000 мм

528 5198 CN - изравнително платно 1,5 x 500 x 10 000 мм

528 5497 CN - изравнително платно 3,0 x 500 x 10 000 мм

CN - изравнително платно 
с двустранен CN лепилен слой - за увеличаване адхезията на снадката при текстилни вложки с груба плетка

Специфично тегло 1,12 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

528 5693 CN - изравнително платно 1,5 x 500 x 10 000 мм

528 5758 CN - изравнително платно 3,0 x 500 x 10 000 мм

CN - изравнително платно V
с двустранен CN лепилен слой - за увеличаване адхезията на снадката при текстилни вложки с груба плетка
- антистатично, самозагасващо, с умерена устойчивост на масла и грес

REMA TIP TOP предлага най-широката гама материали за ремонт и снаждане на транспортни ленти. 
Признат лидер в производството на различни, висококачествени лепила и гуми за студена 
вулканизация, REMA TIP TOP се е наложила като производител на издръжливи и природосъобразни 
материали. Това са продуктите с най-добра якост на залепване и издържливост в цялата индустрия. 
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

Технически данни

Полимерна база SBR DIN ISO 1629

Специфично тегло 1,14 гр/см³ DIN EN ISO 1183‑1

Твърдост 65 Shore A DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

Арт. № Описание Размери

531 6800 Платно за покриване на снадката 1,5 x 100 x 10 000 мм

Платно за покриване на снадката
за запечатване на междината в преходната зона на снадката

Арт. № Описание Размери

532 8024 Платно за покриване на снадката 1,5 x 100 x 10 000 мм

Платно за покриване на снадката V
за запечатване на междината в преходната зона на снадката
- антистатично, самозагасващо, с умерена устойчивост на масла и грес

Арт. № Описание Размери

522 0751 Ремонтен текстил ЕР 100 1,8 x 500 x 10 000 мм

Ремонтен текстил ЕР 100
с двустранен CN лепилен слой - за подмяна на повреден участък текстил
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

Технически данни

Полимерна база NR/BR/SBR DIN ISO 1629

Твърдост 60 Shore A DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

Ремонтно платно
с двустранен CN лепилен слой - за ремонт на повредени участъци по протектора

Специфично тегло 1,11 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

522 0218 Ремонтно платно 1,5 x 500 x 10000 мм

522 0225 Ремонтно платно 2,0 x 500 x 10000 мм

522 0232 Ремонтно платно 3,0 x 500 x 10000 мм

522 0249 Ремонтно платно 4,0 x 500 x 10000 мм

522 0256 Ремонтно платно 5,0 x 500 x 10000 мм

Технически данни

Полимерна база CR DIN ISO 1629

Твърдост 60 Shore A DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

Ремонтно платно V
с двустранен CN лепилен слой - за ремонт на повредени участъци по протектора
- антистатично, самозагасващо, с умерена устойчивост на масла и грес

Специфично тегло 1,39 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

522 1815 Ремонтно платно V 1,5 x 500 x 10000 мм

522 1839 Ремонтно платно V 3,0 x 500 x 10000 мм

522 1853 Ремонтно платно V 5,0 x 500 x 10000 мм
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

Технически данни

Полимерна база SBR  DIN ISO 1629

Твърдост 64 Shore A  DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

Ремонтни лепенки - кръгли
за ремонт на малки увредени участъци по протектора

Специфично тегло 1,14 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

530 7052 Ремонтни лепенки, размер №0 Ø50 x 2 мм

530 7083 Ремонтни лепенки, размер №1 Ø80 x 2,5 мм

530 7124 Ремонтни лепенки, размер №3 Ø120 x 3,3 мм

Ремонтни лепенки - ромбоидни
за ремонт на увредени участъци по протектора

Арт. № Описание Размери

530 7519 Ремонтни лепенки, размер №1 2,4 x 130 x 160 мм

530 7526 Ремонтни лепенки, размер №2 2,4 x 200 x 260 мм

530 7533 Ремонтни лепенки, размер №3 2,4 x 270 x 360 мм

Ремонтни лепенки ЕР 160, с текстил
за ремонт на пробивни щети

Арт. № Описание Размери

530 5511 Ремонтни лепенки ЕР 160, размер №1 3,8 x 130 x 160 мм

530 5528 Ремонтни лепенки ЕР 160, размер №2 3,8 x 200 x 260 мм

530 5535 Ремонтни лепенки ЕР 160, размер №3 3,8 x 270 x 360 мм

*Опаковката съдържа 10 бр.

*Опаковката съдържа 5 бр.

*Опаковката съдържа 5 бр.
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

Ремонтни лепенки - правоъгълни
за ремонт на увредени участъци по протектора

Арт. № Описание Размери

531 7066 Ремонтни лепенки 1,5 х 50 х 1100 мм

531 7107 Ремонтни лепенки 1,8 х 100 х 240 мм

531 7190 Ремонтни лепенки 1,8 х 100 х 1100 мм

*Опаковката съдържа 10 бр.

531 7293 Ремонтни лепенки 2,8 х 150 х 1100 мм

531 7334 Ремонтни лепенки 2,8 х 220 х 320 мм

531 7396 Ремонтни лепенки 2,8 х 220 х 1100 мм

531 7451 Ремонтни лепенки 3,0 х 300 х 500 мм

531 7499 Ремонтни лепенки 3,0 х 300 х 1100 мм

531 7547 Ремонтни лепенки 3,0 х 400 х 1100 мм

Ремонтни лепенки ЕР 160, с текстил - правоъгълни
за ремонт на пробивни щети

Арт. № Описание Размери

531 5109 Ремонтни лепенки ЕР 160 3,2 х 100 х 240 мм

531 5295 Ремонтни лепенки ЕР 160 4,2 х 150 х 1100 мм

531 5336 Ремонтни лепенки ЕР 160 4,2 х 220 х 320 мм

*Опаковката съдържа 10 бр.

531 5398 Ремонтни лепенки ЕР 160 4,2 х 220 х 1100 мм

531 5491 Ремонтни лепенки ЕР 160 4,4 х 300 х 1100 мм

531 5549 Ремонтни лепенки ЕР 160 4,4 х 400 х 1100 мм
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

Технически данни

Полимерна база SBR DIN ISO 1629

Твърдост 64 Shore A DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

Ремонтна лента
за ремонт на увредени участъци по дължина на лентата

Специфично тегло 1,14 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

531 7601 Ремонтна лента 1,7 х 50 х 10000 мм

531 7728 Ремонтна лента 2,2 х 70 х 10000 мм

531 7735 Ремонтна лента 2,2 х 100 х 10000 мм

531 7742 Ремонтна лента 3,2 х 150 х 10000 мм

531 7754 Ремонтна лента 3,2 х 220 х 10000 мм

531 7610 Ремонтна лента 3,4 х 300 х 10000 мм

531 7611 Ремонтна лента 3,4 х 400 х 10000 мм

Технически данни

Полимерна база SBR DIN ISO 1629

Твърдост 65 Shore A DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

Ремонтна лента ЕР 160, с текстил 
за ремонт на увредени участъци по дължина на лентата

Специфично тегло 1,14 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

531 5737 Ремонтна лента ЕР 160 3,6 х 100 х 10000 мм

531 5744 Ремонтна лента ЕР 160 4,6 х 150 х 10000 мм

531 5751 Ремонтна лента ЕР 160 4,6 х 220 х 10000 мм

531 7620 Ремонтна лента ЕР 160 4,8 х 300 х 10000 мм

531 7621 Ремонтна лента ЕР 160 4,8 х 400 х 10000 мм
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

Технически данни

Полимерна база CR DIN ISO 1629

Твърдост 60 Shore A DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

Ремонтна лента  V
за ремонт на увредени участъци по дължина на лентата
- антистатично, самозагасващо, с умерена устойчивост на масла и грес

Специфично тегло 1,39 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

531 8735 Ремонтна лента  V 2,2 х 100 х 10000 мм

531 8742 Ремонтна лента  V 3,2 х 100 х 10000 мм

531 8759 Ремонтна лента  V 3,2 х 220 х 10000 мм

Ремонтна лента ЕР 160 V, с текстил 
за ремонт на увредени участъци по дължина на лентата
- антистатично, самозагасващо, с умерена устойчивост на масла и грес

Арт. № Описание Размери

531 6751 Ремонтна лента ЕР 160 V 4,0 х 220 х 10000 мм

531 6737 Ремонтна лента ЕР 160 V 3,0 х 100 х 10000 мм
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

СЕРИЯ - CEMENT SC
Лепилите системи CEMENT SC са приложими при дълготрайно лепене на гума-гума, гума-текстил, гума-метал и текстил-текстил в 
областите на ремонт и снаждане на транспортни ленти, както и при защита от износване и корозия.

Арт. № Описание Размери

525 2509 CEMENT SC 4000, зелен 700 гр. (780 мл.)

525 2516 CEMENT SC 4000, зелен 4,5 кг. (5 л.)

525 2530 CEMENT SC 4000, зелен 190 кг. (200 л.)

525 2592 CEMENT SC 4000, черен 350 гр. (390 мл.)

525 2602 CEMENT SC 4000, черен 700 гр. (780 мл.)

525 2619 CEMENT SC 4000, черен 4,5 кг. (5 л.)

525 2657 CEMENT SC 4000, черен 9,0 кг. (10 л.)

525 2633 CEMENT SC 4000, черен 190 кг. (200 л.)

Технически данни

Полимерна база CR DIN ISO 1629

Разтворители Циклохексан/Етилацетат

Цвят Черен, зелен или бял

CEMENT SC 4000
• Отлична първична якост на слепване
• За високо динамично натоварване
• Висока якост на слепване
• Има универсално приложение
• Отговаря на REACH изискванията за природосъобразност
• Икономична консумация

Специфично тегло 0,96 гр/см3

525 2704 CEMENT SC 4000, бял 700 гр. (780 мл.)

525 1122 Втвърдител Е-40 15 гр.

525 1067 Втвърдител Е-40 30 гр.

525 1116 Втвърдител ЕR-42 15 гр.

525 1151 Втвърдител ЕR-42 30 гр.
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

CEMENT SC 2000
• Незапалим, подходящ за подземно приложение
• Попада под регулацията на REACH и забраната за използване на продукти съдържащи

трихлоретилен в страните от Европейския съюз от 21.04.2016
• Отлична първична якост на слепване
• За високо динамично натоварване
• Висока якост на слепване
• Има универсално приложение
• Икономична консумация

CEMENT МC 2000
• Незапалим, подходящ за подземно приложение
• Едновременно лепило и вулканизиращ разтвор за гореща вулканизация
• Добра контактна адхезия
• Високо динамично натоварване
• Висока якост на слепване
• Универсална употреба при различни материали
• Отлична адхезия
• Лесен за използване
• Икономичено
• Съвместим с REMA TIP TOP системите за защита при износване и ремонт при CN

свързващ пласт
• Добра устойчивост на вода, киселини и основи

Технически данни

Полимерна база CR DIN ISO 1629

Разтворители Перхлоретилен

Цвят Черен

Специфично тегло 1,6 гр/см3

Арт. № Описание Размери

525 3160 CEMENT МC 2000 1 кг. (625 мл.)

525 1043 Втвърдител UT-R 20 40 гр.
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Студен способ

Арт. № Описание Размери

532 0352 CEMENT PC 4, безцветен 350 гр. (440 мл.)

532 0369 CEMENT PC 4, безцветен 9,0 кг. (10,8 л.)

Технически данни

Полимерна база PU DIN ISO 1629

Разтворители Етилметилкетон

Цвят Безцветен

СЕРИЯ - CEMENT PC
Лепилнaтa системa PLASTIC CEMENT PC e специално разработена за снаждането на PVC транспортни ленти, както и за ремонта 
и лепенето на фолио и листа от мек PVC и полиуретанов материал.

CEMENT PC 4
• Отлична първична якост на слепване
• Висока якост на слепване
• Приложение за работа с PVC и полиуретан
• Отговаря на REACH изискванията за природосъобразност
• Икономична консумация

Специфично тегло 0,83 гр/см3

525 1122 Втвърдител Е-40 15 гр.

525 1067 Втвърдител Е-40 30 гр.

525 1116 Втвърдител ЕR-42 15 гр.

525 1151 Втвърдител ЕR-42 30 гр.



РЕМОНТНИ МАТЕРИАЛИ15

МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Топъл кратък способ  

Технически данни

Полимерна база NR/SBR  DIN ISO 1629

Твърдост 59 Shore A  DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

WK междинна гума
- за ремонт на транспортни ленти до ЕР 1250/5 
- червено защитно фолио

Специфично тегло 1,08 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

527 0529 WK междинна гума 0,8 х 500 х 10000 мм

Уникалната WK система за топъл кратък ремонт и снаждане на транспортни ленти комбинира 
предимствата на традиционните системи за горещо снаждане, като значително намалява времето 
за вулканизиране. В сравнение с пресите за гореща вулканизиция, пресата WK е по-малка, по-лека и 
изразходва по-малко енергия. WK системата за топъл кратък ремонт и снаждане е идеалното 
решение, когато става въпрос за безопасно и икономично снаждане на транспортни ленти с 
текстилни вложки, с ниска и средна якост на опън.
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Топъл кратък способ  

Технически данни

Полимерна база NR DIN ISO 1629

Цвят Черен

Специфично тегло 1,11 гр/см3

WK покривно платно
- за ремонт на транспортни ленти до ЕР 1250/5 
- червено защитно фолио

Твърдост 63 Shore A DIN ISO 7619‑1

DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

527 0536 WK покривно платно 2,0 х 500 х 5000 мм

Арт. № Описание Размери

527 0615 Solution HL-WK4 plus 500 гр. (670 мл.)

WK лепило
- за ремонт на транспортни ленти до ЕР 1250/5
- не съдържа ароматни въглеводороди, oтговаря на REACH изискванията за природосъобразност
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Горещ способ  

Технически данни

Полимерна база IR/BR DIN ISO 1629

Твърдост 64 Shore A DIN ISO 7619‑1

Електропроводимост Антистатично

Покривно платно, невулканизирано
- зелено защитно фолио

Специфично тегло 1,12 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

538 0062 Покривно платно, невулканизирано 1 х 500 х 17800 мм

538 0000 Покривно платно, невулканизирано 2 х 500 х 9000 мм

538 0017 Покривно платно, невулканизирано 3 х 500 х 6000 мм

МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ НА ЕР ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

Цвят Черен

538 0024 Покривно платно, невулканизирано 4 х 500 х 4500 мм

538 0031 Покривно платно, невулканизирано 5 х 500 х 3300 мм

538 0048 Покривно платно, невулканизирано 6 х 500 х 2800 мм

REMA TIP TOP е признат лидер в производството на висококачествени материали и лепила за 
горещ ремонт и снаждане на транспортни ленти. Това са продуктите с най-добра якост на залепване 
и издържливост в цялата индустрия. Традиционния горещ способ за снаждане и ремонт е 
предпочитано решение, когато условията на работа са тежки и натоварването на конвейера изисква 
максимална надеждност.
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Горещ способ  

Технически данни

Полимерна база СR DIN ISO 1629

Твърдост 60 Shore A DIN ISO 7619‑1

Електропроводимост Антистатично*

Покривно платно V, невулканизирано
- сиво защитно фолио
- антистатично, самозагасващо, с умерена устойчивост на масла и грес 

Специфично тегло 1,39 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

538 0158 Покривно платно V, невулканизирано 2 х 500 х 7000 мм

Цвят Черен

*Повърхностно и обемно съпротивление <<1 x 10^6 Ohm, тествано съгласно DIN EN ISO 284, DIN IEC 93

Технически данни

Полимерна база BR/IR DIN ISO 1629

Твърдост 60 Shore A DIN ISO 7619‑1

Покривно платно HR, невулканизирано
- жълто защитно фолио
- топлоустойчиво до макс. 110°C постоянно натоварване, и макс. до 130°C временно натоварване 

Специфично тегло 1,11 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

538 0206 Покривно платно HR, невулканизирано 2 х 500 х 9200 мм

Цвят Черен

538 0196 Покривно платно HR, невулканизирано 3 х 500 х 6000 мм
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Горещ способ 

Арт. № Описание Размери

538 0990 Платно за покриване на снадката, черно 1000 мм

527 0550 Силиконова хартия     80 мм

538 1009 Платно за изравняване на налягането, изкуствена коприна 1250 мм

Допълнителни материали

Арт. № Описание Размери

538 0361 Ремонтен текстил Perlon Dreher #10 0,9 х 920 х 10000 мм

538 0354 Ремонтен текстил EP 160 1.4 х 1000 х 10000 мм

Ремонтен текстил
- двустранно гумиран, невулканизиран - за подмяна на повреден участък текстил 
- зелено защитно фолио

Арт. № Описание Размери

538 0343 Междинна гума, невулканизирана 0,8 х 500 х 10300 мм

Междинна гума, невулканизирана
- бяло защитно фолио
- TNL за гумени качества: стандартно, К и HR 

Арт. № Описание Размери

538 0189 Междинна гума, невулканизирана 0,8 х 500 х 9000 мм

Междинна гума, невулканизирана
- зелено защитно фолио
- за гумени качества: V 

*Ролки с дължина 10 м.
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Горещ способ 

Арт. № Описание Размери

533 1646 Solution HCR-4 700 гр. (730 мл.)

525 1067 Втвърдител Е-40 30 гр.

525 1151 Втвърдител ЕR-42 30 гр.

Лепило HCR-4
- за гумени качества V
- не съдържа ароматни въглеводороди, oтговаря на REACH изискванията за природосъобразност 

Арт. № Описание Размери

538 1135 Solution HL-ТNL4 500 гр. (670 мл.)

538 1157 Solution HL-ТNL4 7,0 кг. (9,3 л.)

538 1143 Solution HL-ТNL4 3,5 кг. (4,7 л.)

Лепило HL-ТNL4
- за гумени качества: стандартно, К и HR
- не съдържа ароматни въглеводороди, oтговаря на REACH изискванията за природосъобразност

Технически данни

Полимерна база NR DIN ISO 1629

Разтворители Нафта

Цвят Черен

Специфично тегло 0.75 гр/см3

Технически данни

Полимерна база CR DIN ISO 1629

Разтворители Етилацетат, нафта

Цвят Черен

Специфично тегло 0.96 гр/см3
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Горещ способ 

Технически данни

Полимерна база NR/IR/BR DIN ISO 1629

Твърдост 63 Shore A DIN ISO 7619‑1

Покривно платно STB, невулканизирано
- зелено защитно фолио

Специфично тегло 1,14 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

538 0055 Покривно платно STB, невулканизирано 1 х 500 х 17800 мм

538 0505 Покривно платно STB, невулканизирано 2 х 500 х 9000 мм

538 0464 Покривно платно STB, невулканизирано 3 х 500 х 6000 мм

МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ НА ST ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

Цвят Черен

538 5691 Покривно платно STB, невулканизирано 3 х 1400 х 23000 мм

538 0471 Покривно платно STB, невулканизирано 4 x 500 х 4500 мм

538 6341 Покривно платно STB, невулканизирано 4 х 1400 х 23000 мм

538 0055 Покривно платно STB, невулканизирано 5 х 500 х 3300 мм

538 0505 Покривно платно STB, невулканизирано 5 х 1400 х 23000 мм

538 0464 Покривно платно STB, невулканизирано 6 х 500 х 2800 мм

538 5691 Покривно платно STB, невулканизирано 6 х 1400 х 23000 мм

538 0471 Покривно платно STB, невулканизирано 12 х 1400 х 11500 мм

538 6341 Покривно платно STB, невулканизирано 15 х 1400 х 11500 мм
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Горещ способ 

Технически данни

Полимерна база NR/BR/SBR  DIN ISO 1629

Твърдост 66 Shore A  DIN ISO 7619‑1

Междинна гума STB, невулканизирана
- червено защитно фолио

Специфично тегло 1,21 гр/см3 DIN EN ISO 1183-1

Арт. № Описание Размери

538 0921 Междинна гума STB, невулканизирана 0,5 х 500 х 33000 мм

538 0897 Междинна гума STB, невулканизирана 1,0 х 500 х 16400 мм

538 0907 Междинна гума STB, невулканизирана 2,0 х 500 х 8000 мм

Цвят Черен

538 5519 Междинна гума STB, невулканизирана 2,0 х 1400 х 23000 мм

Арт. № Описание Размери

544 0050 Междинна гума STB, невулканизирана 2 х 5 х 8200 мм

544 0060 Междинна гума STB, невулканизирана 2,5 х 5 х 6800 мм

544 0150 Междинна гума STB, невулканизирана 2 х 6 х 8200 мм

544 0160 Междинна гума STB, невулканизирана 2,5 х 6 х 6800 мм

544 0200 Междинна гума STB, невулканизирана 2 х 7 х 8200 мм

544 0270 Междинна гума STB, невулканизирана 2 х 8 х 8200 мм

544 0350 Междинна гума STB, невулканизирана 2,5 х 8 х 6800 мм

544 0370 Междинна гума STB, невулканизирана 2 х 9 х 8200 мм

544 0430 Междинна гума STB, невулканизирана 2 х 10 х 8200 мм

544 0510 Междинна гума STB, невулканизирана 2 х 11 х 8200 мм

544 0600 Междинна гума STB, невулканизирана 2 х 12 х 8200 мм

544 0680 Междинна гума STB, невулканизирана 2 х 13 х 8200 мм

Междинна гума STB на шнур, невулканизирана
- червено защитно фолио

*Други размери при запитване
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Горещ способ 

Арт. № Описание Размери

544 0900 Почистваща гума STB на шнур 4 х 20 мм

Почистваща гума STB на шнур

Арт. № Описание Размери

538 0755 Solution STL-NL4 500 гр. (670 мл.)

538 0773 Solution STL-NL4 3,5 кг. (4,67 л.)

538 0762 Solution STL-NL4 2,0 кг. (2,67 л.)

Лепило STL-NL4
- не съдържа ароматни въглеводороди, oтговаря на REACH изискванията за природосъобразност

Технически данни

Полимерна база NR DIN ISO 1629

Разтворители Нафта

Цвят Черен

Специфично тегло 0.75 гр/см3

538 0787 Solution STL-NL4 7,0 кг. (9,3 л.)

Арт. № Описание Размери

538 0990 Платно за покриване на снадката, черно 1000 мм

538 1092 Силиконова хартия 600 мм

538 1009 Платно за изравняване на налягането, изкуствена коприна 1250 мм

Допълнителни материали

538 1085 Силиконова хартия 900 мм

538 1078 Силиконова хартия 1200 мм

538 1061 Силиконова хартия 1300 мм

538 1054 Силиконова хартия 1500 мм

538 1023 Силиконова хартия 2180 мм
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МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ 
Бърз ремонт

Технически данни

Полимерна база PU DIN ISO 1629

Твърдост  60 Shore A DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

REMAGOO - двукомпонентна полиуретанова ремонтна паста
за ремонт на малки до средни щети по повърхността на транспортни ленти
- лентата може да се използва след приблизително 60 мин.

Специфично тегло 1,08 гр/см3

Арт. № Описание Размери

525 3105 REMAGOO пълнител (вкл.3 бр. смесител) 400 мл.

Продуктите за бърз ремонт са мобилен метод за ремонт на щети по транспортните ленти, както и на 
други гумени компоненти. Тези продукти спестяват време, ресурси и са подходящи за всички най-често 
срещани еластомери на основата на естествен каучук.  

525 3112 REMAGOO смесител 3 бр.

525 3121 REMAGOO ръчен пистолет 1 бр.
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МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ 
Бърз ремонт

Технически данни

Полимерна база NR DIN ISO 1629

Твърдост  60 Shore A DIN ISO 7619‑1

Цвят Черен

Т2 - ремонтна система
за ремонт на щети по повърхността на транспортни ленти с екструдер 
- лентата може да се използва веднага след ремонта, без изчакване

Специфично тегло 1,19 гр/см3

Арт. № Описание Размери

517 7323 Лента Т2-А 3 х 20 х 500 мм

517 7330 Лента Т2-В 3 х 20 х 500 мм

517 7300 Шнур Т2-А 6 кг.

DIN EN ISO 1183-1

517 7310 Шнур Т2-В 6 кг.

517 7330 Solution T2-A 700 гр. (780 мл.)

517 7300 Solution T2-B 700 гр. (780 мл.)

517 7402 Почистваща лента Т2-CL 1 кг.

517 7420 Почистващ шнур Т2-CL 6 кг.

517 5150 Екструдер Compound Master 230 V
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МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ 
Почистващи продукти

Арт. № Описание Размери

595 9118 Solvent CF-R4 250 мл.

595 9132 Solvent CF-R4 5 л.

595 9125 Solvent CF-R4 800 мл.

Почистваща течност CF-R4
- не съдържа ароматни въглеводороди, oтговаря на REACH изискванията за природосъобразност

Технически данни

Полимерна база Смес от органични разтворители DIN ISO 1629

Разтворители Дестилат на суров нефт Al / Етил ацетат

Цвят Безцветен

Специфично тегло 0.86 гр/см3

REMA TIP TOP почистващите продукти осигуряват отлично почистени повърхности (без прах, масла 
и грес) за осъществяване на снаджания и всякакви видове облицовки. Продуктите са се доказали и 
като много ефективен метод за почистване метални повърхности след пясъкоструене или 
награпяване.

Арт. № Описание Размери

595 9163 Solvent CF-СЕ 10 л.

Почистваща течност CF-СЕ
- не съдържа ароматни въглеводороди, oтговаря на REACH изискванията за природосъобразност

Технически данни

Полимерна база Смес от органични разтворители DIN ISO 1629

Разтворители Циклохексан / Етилацетат

Цвят Безцветен

Специфично тегло 0.84 гр/см3
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МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
Аксесоари

Арт. № Описание Размери

595 8597 Измервателна чаша, пластмаса 180 мл.

Дозировъчни продукти

595 8580 Измервателна кофа, пластмаса 1 л.

595 8573 Капак за измервателна кофа, пластмаса

Арт. № Описание Размери

595 0186 Четка с естествен косъм - всички продукти Ø30 х 30 мм

Четки за лепила и разтвори

595 8308 Четка с къс косъм - лепила за топла и гореща в. Ø25 х 39 мм

595 8315 Четка с къс косъм - лепила за топла и гореща в. Ø40 х 40 мм



РЕМА ТИП-ТОП КОМЕРС ООД
ул. Градинско кокиче №5, София 1415
п.к. 26
Т. 02/9613298 Ф. 02/9613268
М. 0885917049
info@rttcommerce.com
www.rttcommerce.com


	Blank Page
	Untitled



