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ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ 
THERMOPRESS PREMIUM
ПРИЛОЖЕНИЕ
За трайни ремонти на дребни повреди (повреди от 
пирони) на гуми за автомобили и ATV/QUAD гуми според 
нашата таблица за приложение.
Предназначен за гуми с диагонална и радиална 
конструкция, както и за безкамерни и „камерни” гуми.
Размери 100-103 могат да се използват и за гореща 
вулканизация на вътрешни гуми.
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 
A) Приложение с течност за вулканизация:

Намажете награпения участък на гумата отвътре или 
на вътрешната гума 1x еднакво с разтвор MTR-2. 
Спазвайте времето за съхнене на разтвора (вижте 
съветите на производителя). Свалете защитното 
фолио от контактната страна на лепенката и залепете.

B) Приложение без течност за вулканизация:
Отстранете защитното фолио от контактната страна на 
лепенката и затоплете върху предварително 
затоплената нагревателна плоча на термопреса или RCF 
System-Box за 5 – 7 минути. Не оказвайте механичен 
натиск върху лепенката (напр. не затваряйте капака на 
RCF System-Box и не притискайте с другата плоча на 
пресата). По време на предварителното загряване може 
да награпите и почистите гумата.

Поставете лепенката в центъра на повредата и 
притиснете с валяк интензивно от центъра навън, за да 
избегнете задържане на въздушни мехурчета.
Покрийте мястото на ремонта с термо фолио и 
вулканизирайте чрез термопреса.
Спазвайте времето за вулканизация.
Спазвайте препоръките от таблиците за 
приложение и инструкции за работа.

ВРЕМЕ НА ИЗЧАКВАНЕ ПРЕДИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
до пълното охлаждане на зоната за ремонт до стайна 
температура.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Спазвайте специфичните местни указания и разпоредби, 
както и инструкциите за работа. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Бързо и лесно поставяне.
Може да се използва с течност за вулканизация и без 
предварително затопляне или с предварително затопляне, 
но без лепило.
Един вид лепенка за камерни, радиални и диагонални гуми 
(размер 100-103), което намалява складовите обеми.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Температура 
на 
вулканизация 

Между 100 – 160 °C (212 – 320 °F) 
За специални приложения се 
нуждаете от отделно одобрение.

Съвместими 
продукти

SOLUTION MTR-2

Алтернатива: Предварително 
затопляне с нагревателна плоча 
или RCF-System-Box (без налягане)

Годност 15 месеца

Съхранение
20 ± 5 °C (68 ± 9 °F) DIN 7716, сухо 
и тъмно място, защитено от 
замръзване. 

Горепосочената информация се основава на опити в лаборатории и от практиката. Въпреки това, поради множеството възможности, относно приложения, Горепосочената информация се основава на опити в лаборатории и от практиката. Въпреки това, поради множеството възможности, относно приложения, 
методи на работа и условия на място, върху които ние нямаме влияние, не можем да поемем гаранция – както и по отношение на патентното право. Затова методи на работа и условия на място, върху които ние нямаме влияние, не можем да поемем гаранция – както и по отношение на патентното право. Затова 
препоръчваме да направите достатъчно собствени опити. При наличие на тази техническа информация всички предишни издадени листовки с указания и препоръчваме да направите достатъчно собствени опити. При наличие на тази техническа информация всички предишни издадени листовки с указания и 
продуктова информация губят своята валидност! Запазваме правото си да променяме продукта по всяко време, по-специално, без да се ограничаваме до продуктова информация губят своята валидност! Запазваме правото си да променяме продукта по всяко време, по-специално, без да се ограничаваме до 
незначителни промени поради напредък в технологиите.незначителни промени поради напредък в технологиите.




